
คู่มือ ตู้ DB เมน 100A 

ช่ือตู ้: ตู้ DB เมน 100A 

Specification : 230 – 415 VAc  

ให้ตรวจเช็คจุดต่อสายทุกจุดก่อนจ่ายไฟฟ้า เน่ืองจากขณะขนส่งจุดต่ออาจคายไดจ้ากการสัน่สะเทือน 

 

การท างาน 

- เม่ือออนฟิวส์หลอด R S T จะติดและแสดงวา่มีไฟฟ้าจ่ายเขา้มาภายในตูน้ี้แลว้   

- บิดซีเล็คเตอร์โวลทไ์ปทางซา้ยจะเป็นการวดัเทียบเฟส และถา้บิดซีเล็คเตอร์โวลทไ์ปทางขวาจะเป็นการวดัเทียบกบั

นิวตรอน จากปกติซีเล็คเตอร์โวลทจ์ะอยูท่ี่ 0 เม่ือบิดซีเล็คเตอร์โวลทแ์รงดนัท่ีวดัไดจ้ะแสดงท่ีโวลทมิ์เตอร์ 

- บิดซีเล็คเตอร์แอม ไปช้ีท่ี R เพ่ือแสดงค่ากระแสท่ีวดัไดจ้ากเฟส R  บิดซีเล็คเตอร์แอม ไปช้ีท่ี S เพ่ือแสดงค่ากระแส

ท่ีวดัไดจ้ากเฟส S  บิดซีเล็คเตอร์แอม ไปช้ีท่ี T เพ่ือแสดงค่ากระแสท่ีวดัไดจ้ากเฟส T  จากปกติซีเล็คเตอร์แอมจะอยูท่ี่ 

0 เม่ือบิดซีเล็คเตอร์แอม ค่ากระแสท่ีวดัไดจ้ะแสดงท่ีแอมมิเตอร์ 

- ออนเบรกเกอร์เมนเพ่ือจ่ายไฟฟ้าไปยงัลูกเบรกเกอร์ และออนลูกเบรกเกอร์ท่ีตอ้งการใชง้านไดเ้ลย  

- เบรกเกอร์ทุกตัวสามารถปรับตั้งค่ากระแสได้ ตั้งแต่ 70% - 100% ของตัวเบรกเกอร์นั้นๆ 

 

การบ าบุงรักษา 

ไห้ตรวจเช็คจุดเขา้สายอุปกรณ์ ขนัน็อตท่ีจุดเขา้สาย ท่ีอุปกรณ์และ Terminal ตามตารางบ ารุงรักษาท่ีท่าน

ก าหนด 

สภาพแวดล้อมที่สามารถติดตั้งตู้ได้ 

 สามารถติดตั้งได ้ในเฉพาะท่ีร่ม ห้ามติดต ่ากวา่ระดบัน ้ าสามารถ ท่วมถึงได ้ในพ้ืนท่ีตอดตั้งตู ้

http://www.taklongtongteaw.com/terminal-21-pattaya/
http://www.taklongtongteaw.com/terminal-21-pattaya/

