
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล เหมาะสำหรับตูแชหรือเครื่องทำความเย็น •
รับเซนเซอรอินพุตประเภท Thermistor : NTC หรือ PTC ยานการวัดและแสดงผล -40 ถึง 130 ํC•

 

• การแสดงผลแบบ 7 Segment สีขาว 3 หลัก พรอม LED แสดงสถานะการทำงาน

• มีระบบละลายน้ำแข็ง และสัญญาณแจงเตือน 8 รูปแบบ

• 2 รีเลยเอาพุทสำหรับ คอมเพรสเซอร และการละลายน้ำแข็ง

     DEF-01 เปนเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล พรอมดวยนาิกาจับเวลาสำหรับตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง สามารถเลือก

MINI DIGITAL REFRIGERATION TEMPERATURE CONTROLLER 

(คุณสมบัติทางดานเทคนิค)TECHNICAL SPECIFICATION

(ขนาดและรูปราง)DIMENSION

(คุณสมบัติ)DESCRIPTION

(ลักษณะการทํางาน)OPERATION

การควบคุมไดทั้งแบบ ทำความเย็น และ ทำความรอน (Cooling หรือ Heat) โดยใช Sensor ไดทั้งแบบ Thermistor NTC 

หรือ PTC นอกจากนี้ยังมี Alarm ที่สามารถแจงเตือนอุณหภูมิไดถึง 8 แบบ อีกทั้งยังมีชอง Dongle Terminal ที่สามารถตอใช

งานรวมกับ Option Sensor Probe, RS485 Expansion Module สำหรับการอาน หรือควบคุมการทำงานดวย Modbus RTU

Protocol หรือใชงานรวมกับ Dongle Module ในกรณีที่ตองการคัดลอกคาพารามิเตอรของคอนโทรลเลอรไปยังตัวอื่นๆ  

เหมาะสำหรับผูผลิตตูแช และเครื่องทำความเย็น

(วงจรการตอใชงาน)WIRING DIAGRAM

DEF-01-F2

Input

Power Supply

Ambient Operation
Temperature -10 ํC to 60 ํC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature -20 ํC to 80 ํC 

Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Power Consumption

Display
 Size 0.56 Inch 3 Digit

Material ABS-V0

Size 35.25 x 79.5 x 71 mm.

Weight

Protection Degree
IP52Front Protection Rating

Case Protection Rating IP20

Installation Panel Mounting

2.5 VA

NTC/PTC (-40 to 130 ํC)

Output

80 - 140 VAC

Free Voltage Contact

NTC/PTC (-40 to 130 ํC)

NTC/PTC (-40 to 130 ํC)

NTC/PTC (-40 to 130 ํC)

Input Accuracy

5A 250 VAC (NO)

5A 250 VAC (NO)

Voltage Protection

± 3VACVoltage Accuracy

7-Segment

Room

Evaporator

Probe 3 (Option)

Probe 4 (Option)

Digital Input

Sensor

Relay Compressor

DefrostOutput

115 VAC ±15%

ระบบควบคุมความเย็น

     DEF-01 จะทำการวัดอุณหภูมิหองเพื่อควบคุมการทำงานของ COMP. Relay เพื่อสั่งใหคอมเพรสเซอรทำงานจนอุณหภูมิ

ลดลงถึงคา Set Point ที่ตั้งไว และจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เมื่ออุณหภูมิสูงกวา หรือ เทากับคา Set Point + Hysteresis หาก  

ตั้งการทำงานเปน Heating จะทำให  COMP. Relay ทำงานตรงกันขาม ดังรูปที่ 1

(การเจาะ และติดตั้ง)CUTTING PANEL AND INSTALLATION

      Continuous Cycle หรือการทำงานตอเนื่อง เปนการทำงานแบบ 2 Set Point มี Set Point หลัก(SET) ที่ถูกตั้งไว และ   

Set Point ชั่วขณะ (CCS) ตามชวงเวลา ซึ่งจะทำงานเฉพาะชวงเวลาที่กดสั่งงาน เหมาะสำหรับลดอุณหภูมิสินคาที่เพิ่งนำเขา

ตูแช หรือเครื่องทำความเย็น เปนระยะเวลาที่กำหนด (CCL) ดังรูปที่ 4

DEF-01-Series

SET

 ํ F
 ํ C

Time

Temp.

SET(Ex. -5  ํC)

CCS(Ex. -8  ํC)

CCL

Start Continuouse Cycle

      Energy Saving หรือโหมดประหยัดพลังงาน เปนการทำงานโดยเลือกใช Digital Input เปนตัวเปลี่ยน Set Point ไปสู  

Set Point ชั่วคราว (SET+HES) เหมาะสำหรับตูแช ที่ตองการปรับอุณหภูมิในขณะปดมานกั้นความเย็น

Probe 2 (EVAP. Probe) ใชสำหรับวัดอุณหภูมิในชอง Evaporator เพื่อแสดงคาอุณหภูมิ และกำหนดอุณหภูมิ

สิ้นสุดการละลายน้ำแข็ง

Probe 3 จะใชตำแหนง Terminal เดียวกับ Digital Input ใชสำหรับวัดคาอุณหภูมิของ Condenser ซึ่งสั่งการแบบ

High Low Band Alarm ได

Probe 4 ในกรณีที่ตองการใชงาน Digital Input หัววัดอุณหภูมิของ Condenser จะตองเปลี่ยนมาใช Probe 4 

แทน ซึ่งตอที่ตำแหนง Dongle Terminal (DEF-01-A4)

ระบบละลายน้ำแข็ง

      การละลายน้ำแข็งสามารถสั่งงานไดจากปุมกด Digital Input หรือตามชวงเวลาที่กำหนด DFC ดังรูปที่ 5 ในระหวาง

การละลายน้ำแข็งสามารถเลือกใชอุณหภูมิ DFT หรือเวลา DFL เปนตัวกำหนดการสิ้นสุดการละลายน้ำแข็งไดดังรูปที่ 6 และ 7

Time

Defrost

ON

OFF

DFC DFC DFC

รูปที่ 4 การทำงานของโหมดตอเนื่อง

รูปที่ 5 การทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง ตามชวงเวลา

DEF-01-Series

SET

  ํF
  ํC

แสดงอุณหภูมิ

แสดงการทำงานของ

แสดงการทำงานของ

แสดงการทำงานของ

คอมเพรสเซอร

การละลายน้ำแข็ง

Alarm

ปุมเปด/ปด เครื่อง

หรือเพิ่มคา

ปุมลดคา

ปุม Setting

ปุมละลายน้ำแข็งแสดงการทำงานของ
โหมดประหยัดพลังงาน

แสดงการทำงานของ
โหมดตอเนื่อง

± 2 ํC

70 mm.

28 mm.

65 mm.

การทำงานของ Digital Input

      สามารถตั้งใหรับอินพุต เพื่อใชทำหนาที่ตาง ๆ อาทิเชนแสดงสัญญาณเตือน เริ่มการทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง

สวิตชแรงดัน หรือสวิตชเปดปดประตูหรือมาน เปนตน อีกทั้งยังสามารถตั้งหนวงเวลากอนการแจงเตือนไดอีกดวย

Voltage Protection

      DEF-01 จะมี Over-Under Voltage Protection (ยกเวนรุน 10-24 VAC/VDC) เพื่อเช็คแรงดันไฟฟาที่จายใหกับระบบ

คาแรงดันไฟฟาที่สูงกวาหรือต่ำกวาคาที่ตั้งไว DEF-01 จะหยุดการทำงานทั้งหมดหลังจากเวลาที่ตั้งไวเพื่อปองกันคอมเพรสเซอร

หรือระบบทำความเย็นเสียหายดังรูปที่ 9 พรอมทั้งแสดงผลเมื่อแรงดันสูงกวา หรือต่ำกวาคาที่ตั้งไว

ON

OFF

Under Voltage

Volt.

ON

OFF

Over Voltage
DEF-01 DEF-01

Volt.
VPL VPL+VHY VPU-VHY VPU

รูปที่ 9 รูปแบบการทำงาน Voltage Protection

79.5 mm. 71 mm.

35.25 mm.

A B C D
70 ±0.5 28 ±0.5 34 ±0.5 75 ±0.5

C 
m
in

B

A
D min

Time

Compressor

ON

OFF

COF COFCFF CFF CFFCOF COF

รูปที่ 3 การทำงานของชวงเวลา COF และ CFF

วิธีกดปุม

    1. กด SET + UP คางไวจนหนาจอแสดงผลปรากฏ “HI”

    2. จากนั้นหนาจอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิสูงสุด

วิธีการดูอุณหภูมิสูงสุด

    3. กด SET เพื่อออก หรือรอ 5 วินาที

    4. กด SET + DOWN คางไวจนหนาจอแสดงผลปรากฏ “LO”

    5. จากนั้นหนาจอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิต่ำสุด

วิธีการดูอุณหภูมิต่ำสุด

    6. กด SET เพื่อออก หรือรอ 5 วินาที

    1. กด SET คางไวขณะแสดงอุณหภูมิสูงสุดหรือต่ำสุด

    2. หนาจอแสดงผลจะแสดง “RST” เพื่อแสดงวาลบคาเรียบรอยแลว

วิธีการลบคาอุณหภูมิสูงสุดหรือต่ำสุด

    1. กด DEF + SET  คางไวจนหนาจอแสดงผลปรากฏ “LOC”

วิธีการล็อกคีย

    1. กด DEF + SET  คางไวจนหนาจอแสดงผลปรากฏ “ULO”

วิธีการปลดล็อกคีย

    1. กด SET คางไวจนหนาจอแสดงผล แสดงพารามิเตอร (สังเกต C หรือ F จะกระพริบ)
วิธีการเปลี่ยนคาพารามิเตอร

    2. กด UP หรือ DOWN เพื่อเลือกพารามิเตอรที่ตองการ

    3. กด SET เพื่อเขาดูคาของพารามิเตอร

    4. กด UP หรือ DOWN เพื่อเปลี่ยนคาพารามิเตอร 

    5. กด SET เพื่อบันทึกคา
    * กด SET คางไวในหนาพารามิเตอร หรือรอ 30 วินาทีเพื่อออก

    1. กด SET คางไวจนหนาจอแสดงผล แสดงพารามิเตอร (เมนูที่ 1)

วิธีการเขาสูเมนูที่ 2

    2. กด SET + UP คางไวจนหนาจอแสดงแสดงผลปรากฏ “M 2”

    3. หนาจอแสดงผล จะแสดงพารามิเตอรในเมนูที่สอง

    1. กด SET + DOWN คางไว ที่พารามิเตอรที่ตองการในเมนูที่ 2

วิธีการยายพารามิเตอรระหวางเมนู 1 กับ 2

    * สังเกต พารามิเตอรที่ถูกตั้งอยูในเมนู 1 จะมี “.” แสดงใหเห็นในเมนูที่ 2

    * สังเกต พารามิเตอรที่ถูกตั้งอยูในเมนู 2 จะไมมี “.” แสดงใหเห็นในเมนูที่ 2

ขอความเตือน

ขอความ สาเหตุ

P1 , P1_

HA

LA

HA2

LA2

EA

SA

PA

DA

LOC

NOP

Room Probe เสีย

Evaporator Probe เสีย

Third Probe เสีย

Fourth Probe เสีย

สัญญาณเตือนอุณหภูมิ Room Probe สูง

สัญญาณเตือนอุณหภูมิิ Room Probe ต่ำ

สัญญาณเตือนอุณหภูมิ Condenser สูง

สัญญาณเตือนอุณหภูมิ Condenser ต่ำ

สัญญาณเตือน Alarm ภายนอก

สัญญาณเตือน Serious Alarm ภายนอก

สัญญาณเตือนสวิตชแรงดัน

สัญญาณเตือนประตูเปด

คียแพดถูกล็อก

โพรบที่เลือกปดการใชงานอยู

วิธีใชงาน Dongle Module

Download ขอมูลลง DEF-01

  1. เสียบ Dongle คางไวขณะที่ DEF-01 ไมมีไฟเลี้ยง
  2. จายไฟให DEF-01 ที่หนาจอแสดงผล จะปรากฏขอความ “DOL”
  3. รอจนหนาจอแสดงผลปรากฏขอความ “END” หรือ LED สีเขียว บน Dongle ติดคาง แสดงวา     

Upload ขอมูลจาก DEF-01

  1. เสียบ Dongle คางไวขณะที่ DEF-01 ทำงาน
  2. ไปยังพารามิเตอร DOG (จะไมแสดงพารามิเตอรนี้ หากไมเสียบ Dongle)
  3. เลือก “UP” จากนั้นกดปุม SET คางไวจนหนาจอแสดงผลปรากฏขอความ “UP”
  4. รอจนหนาจอแสดงผลปรากฏขอความ “END” หรือ LED สีเขียวบน Dongle ติดคาง แสดงวา    

ขอความ สาเหตุ

ERR

EMP

MOD

การ Upload หรือ Download ขอมูลผิดพลาด

ไมมีขอมูลภายใน Dongle

ขอมูลที่ Download ไมตรงกับโมเดลคอนโทรเลอรที่ใชงาน

Upload เรียบรอย

Time

Defrost

ON

OFF

Time

Defrost

ON

OFF

Time

Temp

DFT

Time

Temp

DFT

DFL DFL

รูปที่ 6 การสิ้นสุดการทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง รูปที่ 7 การสิ้นสุดการทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง

ON

OFF
CMP

ON

OFF
DEF

REFRIG DEFROS T DRIP REFRIG

Time

ON

OFF
CMP

ON

OFF
DEF

REFRIG DEFROS T DRIP REFRIG

Time

Electrical Heater Hot Gas

       สามารถตั้งใหแจงเตือนไดเมื่ออุณหภูมิสูง หรือต่ำกวาคาที่ตั้งไว อีกทั้งยังสามารถหนวงเวลาไดกอนที่จะแจงเตือน 

Alarm มีใหเลือกถึง 8 ฟงกชั่น ดังรูปที่ 10 

Download เรียบรอย

ดวยอุณหภูมิ ดวยเวลา

LED Function

ในชวงเวลา DDT

ในชวงเวลา CCT และ OSD

Mode

กระพริบ

กระพริบ

10-24 VAC/VDC

Power Supply

DEF - 01 - F2 -

(การติดตอสั่งซื้อ)ORDERING CODE

24
115 115 VAC

รูปที่ 8 รูปแบบการละลายน้ำแข็ง

วิธีการแสดงผล

_

P2 , P2__

P3 , P3__

P4 , P4__

Compressor Compressor

ON ON

OFF OFF

HEATING COOLING
SET-HY SET SET SET+HY

รูปที่ 1 การทำงานของคอมเพรสเซอรรีเลย

     และยังสามารถกำหนดคาหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร (CCT) เพื่อปองกันไมให คอมเพรสเซอรทำงานบอย

เกินไป ดังรูปที่ 2

CCT CCT

Time

Time

ON

OFF

Temp.

HY

SET

รูปที่ 2 การทำงานของ CCT

Compressor

   ในกรณีที่หัววัด Room Probe เสียหรือขาด ซึ่ง DEF-01 สามารถตรวจจับได การทำงานของคอมเพรสเซอรจะเปลี่ยนไปใช

การควบคุมแบบชวงเวลา COF หรือ CFF (ON Time และ OFF Time) ดังรูปที่ 3 หรือตั้งใหทำงานตลอด หรือหยุดทำงานได

DEF-01-F2-24Model DEF-01-F2-115 DEF-01-F2-230

10-24 VAC/VDC 230 VAC ±15%

- 180 - 260 VAC

155 g.90 g.

วิธีใชงานการทำงานตอเนื่ิอง
    1. กด UP + DOWN คางไวเพื่อสั่งหรือยกเลิกการทำงาน

230 230 VAC

Model : DEF-01-F2
SERIAL No.

MADE IN THAILAND

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11
L N
+

5A
/2

50
V

INPUT
NTC/PTC

24V
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Power Supply

115V
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Alarm

      สามารถเลือกใชการละลายน้ำแข็งไดทั้งแบบ Electrical Heater หรือ Hot Gas ดังรูปที่ 8

Temp Temp



1. Deviation High Low Band Alarm 
Alarm
Output

PV

ON

OFF

SET-ALL

AHY AHY

SET+ALU

2. Deviation value High Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF
AHY

SET+ALU

3. Deviation value Low Alarm 
Alarm
Output

PV

ON

OFF

SET-ALL

AHY

4. Deviation value High Low Range Alarm         
Alarm
Output

PV

ON

OFF

SET-ALL

AHY AHY

• Power ON

เมื่อตัวอุปกรณเริ่มตนทำงาน (เริ่มจายไฟ) 

กดปุม

ALARM OUTPUT : Process value (PV) to be used as Alarm Output. 

Alarm
Output

PV

ON

OFF

ALL

5. Absolute High Low Band Alarm 

AHY AHY

ALU

6. Absolute High  Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF
AHY

ALU

7. Absolute Low  Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF

ALL

AHY

8. Absolute High Low Range Alarm 
Alarm
Output

PV

ON

OFF

ALL

AHY AHY

ALU

˚C

˚C

˚C

˚C0

0

0

0

เปนเวลา 2 Sec.

MINI DIGITAL REFRIGERATION TEMPERATURE CONTROLLER DEF-01-F2
SET

SET

SET

SET
SET+ALU

  ํF
  ํC

 ตัวอุปกรณจะแสดง 

• Show Model

ตัวอุปกรณจะแสดงชื่อรุน ของตัวอุปกรณ

 

 

• Operation Mode Display

แสดงคาที่วัดได ณ ขณะปจจุบัน
  ํC

1. Set Point

คาอุณหภูมิ Set Point ของคอมเพรสเซอร
  ํC

คางไว

.
  ํC

2. Hysteresis

คาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจาก Set Point ที่คอมเพรสเซอร 


  ํC

 .
  ํC

จะกลับมาทำงาน

SET

SET

3. Maximum Set Point

คาอุณหภูมิ Set Point สูงสุดที่สามารถตั้งได
  ํC


  ํC

4. Minimum Set Point

คาอุณหภูมิ Set Point ต่ำสุดที่สามารถตั้งได
  ํC

.
  ํC

SET

SET

Menu 1

Menu 1

Menu 2

Menu 2

5. Operating Mode

โหมดการทำงาน CL = Cooling (ทำความเย็น) 


  ํC

 
  ํC

6. Type of Probe
ชนิดของหัววัด P02 = PTC 2K


  ํC


  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 2

HT = Heating (ทำความรอน)

P10 = PTC 10K
N02 = NTC 2K
N10 = NTC 10K

7. Evaporator Probe Available

เปดใชงานหัววัดที่ 2
  ํC


  ํC

8. Third Probe Available

เปดใชงานหัววัดที่ 3
  ํC


  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 2

9. Fourth Probe Available

เปดใชงานหัววัดที่ 4
  ํC


  ํC

10. Control Probe Calibration

อุณหภูมิชดเชยหัววัดที่ 1
  ํC

.
  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 2

11. Evaporator Probe Calibration

อุณหภูมิชดเชยหัววัดที่ 2
  ํC

.
  ํC

12. Third Probe Calibration

อุณหภูมิชดเชยหัววัดที่ 3
  ํC

.
  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 2

13. Fourth Probe Calibration

อุณหภูมิชดเชยหัววัดที่ 4
  ํC

.
  ํC

14. Temperature Unit

หนวยอุณหภูมิที่ใชงาน C = Celsius


  ํC


  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 1

F = Fahrenheit

15. Decimal point

ความละเอียดของการแสดงผล 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 1

16. Controller Display

อุณหภูมิของหัววัดที่ตองการแสดง 


  ํC


  ํC

17. Remote Display
อุณหภูมิของหัววัดที่ตองการแสดงบน Remote Display


  ํC


  ํC

SET

SET

Menu 2

Menu 2

0.0 = Decimal 

P3 = Probe 3
P1 = Probe 1

SET = Set Point
VP = Virtual Probe (อุณหภูมิระหวาง P1 และ P2)

18. Display Stability (Minutes)

ระยะเวลาที่ใชในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทุก ๆ 1 องศา 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

19. Percentage of Virtual Probe

อัตราสวนระหวางหัววัดที่ 1 และ 2


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

เพื่อใชจำลองคาของหัววัดจำลอง (Virtual Probe)

ที่แสดงผล

20. Compressor and Defrost Start Up Delay (Minutes)

ระยะเวลาหนวงการทำงานของเอาตพุตคอมเพรสเซอร 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

และการละลายน้ำแข็ง เมื่อคอนโทรลเลอรเริ่มทำงาน

21. Minimum Time Between Compressor Cycle (Minutes)

ชวงเวลาที่นอยที่สุดระหวางการทำงานในแตละรอบ


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

ของคอมเพรสเซอร

22. Set Point for Continuous Cycle

คาอุณหภูมิเปาหมายที่ตองการในการทำงาน


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

ในโหมดตอเนื่อง 

23. Length for Continuous Cycle (Hours)

ระยะเวลาที่ทำงานในโหมดตอเนื่อง
  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

24. Percentage of First and Second Probe For Regulation

อัตราสวนอุณหภูมิระหวางหัววัดที่ 1 และ 2


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

เพื่อใชควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร

25. Delta Temperature During an Energy Saving Cycle

อุณหภูมิชดเชย Set Point เพื่อใชเปนอุณหภูม Set Point


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

ในโหมดประหยัดพลังงาน (SET + HES)

26. Compressor ON Time During Faulty Probe (Minutes) 

ระยะเวลาที่คอมเพรสเซอรจะทำงานเมื่อหัววัดเสีย
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

27. Compressor OFF Time During Faulty Probe (Minutes)

ระยะเวลาที่คอมเพรสเซอรจะหยุดทำงานเมื่อหัววัดเสีย
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

28. Type of Defrost

รูปแบบการทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

ELC = Electrical Heater และ HOT = Hot Gas

29. Probe Selection for Defrost Terminate

อุณหภูมิของหัววัดที่ใชสิ้นสุดการละลายน้ำแข็ง


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

NP = None Probe, P1 = Probe 1, .. , P4 = Probe 4

30. Defrost Terminate Temperature

อุณหภูมิที่ใชสิ้นสุดการละลายน้ำแข็ง เวนแตเวลาถึงกอน
  ํC

.
  ํC

SET

Menu 1

31. Defrost Length (Minutes)

ระยะเวลาที่ใชขณะละลายน้ำแข็ง เวนแตอุณหภูมิถึงกอน
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

32. Interval Between Defrost Cycle (Hours)

ระยะเวลาเริ่มตนการละลายน้ำแข็งในแตละรอบ
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

33. Defrost Drip Time (Minutes)

ระยะเวลาใหหยดน้ำกลั่นตัว หลังจากละลายน้ำแข็ง


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

34. Defrost After Start Up

ละลายน้ำแข็งหลังจากคอนโทรเลอรเริ่มทำงาน 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

กอนที่จะกลับไปทำงานตามปกติ

NO = ไม, YES = ใช

35. Start Up Defrost Delay (Minutes)

ระยะเวลาหนวงการละลายน้ำแข็งหลังจากคอนโทรเลอร


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

36. Defrost Delay After Continuous Cycle (Hours)

ระยะเวลาเริ่มตนการละลายน้ำแข็งหลังจากใชงาน


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

เริ่มทำงาน

โหมดตอเนื่อง

37. Display During Defrost

คาที่แสดงผลในระหวางละลายน้ำแข็ง 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

RT = อุณหภูมิจริง (P1) 
DT = อุณหภูมิเริ่มตนการละลายน้ำแข็ง (DFP) 
DEF = แสดง "DEF"

38. Digital Input Polarity
กำหนดรูปแบบการทำงานของอินพุต 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

CL = อินพุตจะทำงานเมื่อปดหนาคอนแทก

OP = อินพุตจะทำงานเมื่อเปดหนาคอนแทก

39. Digital Input Configuration
กำหนดการทำงานของอินพุต  


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

EAL = External Alarm หนาจอจะแสดง "EA"
SAL = Serious Alarm หนาจอจะแสดง "SA"
PAL  = Pressure Switch Alarm หนาจอจะแสดง "PA" 
DOR = Door Open
DEF = Defrost เริ่มตนการละลายน้ำแข็ง
AUX = Auxiliary Relay 
HTR = Inverse Action Mode
ES = Energy Save

40. Digital Input Alarm Delay (Minutes)

หนวงเวลาการทำงานของอินพุต กอนแสดงสัญญาณเตือน
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

41. Number of Pressure Switch Activation

จำนวนครั้งที่นับไดภายในเวลา DID กอนที่จะแสดง


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

สัญญาณเตือน เวนแตในกรณีที่ DID เปน 0 เมื่อนับครบ
จะเกิดสัญญาณเตือนเลย (DIC = PAL)

42. Compressor Status When Open Door

สถานะการทำงานของคอมเพรสเซอรเมื่อเปดประตู 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

(DIC = DOR) NO = ไมเปลี่ยนแปลง 
CMP = หยุดการทำงานเฉพาะคอมเพรสเซอร 

และจะกลับไปทำงานตามปกติหลังจากเวลา DID 
(เมื่อ ORD = Y) และจะไมทำงานในขณะที่ละลายน้ำแข็ง

43. Output Restart After Door Open Alarm
YES = Output จากพารามิเตอร COD จะกลับมา


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

ทำงานปกติหลังเวลา DID 
NO = Output จากพารามิเตอร COD จะทำงาน
ตามฟงกชั่น COD จนกวาจะไมมีอินพุต

44. Temperature Alarms Configuration

รูปแบบเงื่อนไขที่ทำใหเกิด Alarm ตามตารางดังแนบ


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

45. Maximum Temperature Alarm

อุณหภูมิโพรบ 1 สูงสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

Alarm เมื่ออุณหภูมิต่ำกวาหรือเทากับ ALU - AHY

46. Minimum Temperature Alarm

อุณหภูมิโพรบ 1 ต่ำสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 1

Alarm เมื่ออุณหภูมิสูงกวาหรือเทากับ ALL + AHY

47. Alarm Hysteresis

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให Alarm หยุดทำงาน
  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

48. Temperature Alarm Delay (Minutes)

หนวงเวลากอนที่ Temperature Alarm ทำงาน
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

49. Temperature Alarm Start Up Delay (Hours)

หนวงเวลากอนที่ Temperature Alarm ทำงาน 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

หลังจายไฟใหคอนโทรลเลอร

50. Probe Selection for Temperature Alarm of Condenser

อุณหภูมิของหัววัดที่ใชสรางการแจงเตือน 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

NP = None Probe, P1 = Probe 1, .. , P4 = Probe 4

51. High Temperature Alarm of Condenser
อุณหภูมิสูงสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด Alarm 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

เมื่ออุณหภูมิต่ำกวาหรือเทากับ CAU - CAH (เงื่อนไข 
ไมทำงานขณะทำงานในโหมดตอเนื่อง และหากเกิด 
Alarm จะหยุดการทำงานของการละลายน้ำแข็งทันที)

52. Low Temperature Alarm of Condenser
อุณหภูมิต่ำสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด Alarm 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

เมื่ออุณหภูมิสูงกวาหรือเทากับ CAL + CAH (เงื่อนไข
ไมทำงานขณะทำงานในโหมดตอเนื่อง และหากเกิด 
Alarm จะหยุดการทำงานของการละลายน้ำแข็งทันที)

53. Condenser Alarm Hysteresis

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให Condenser Alarm 


  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

หยุดทำงาน

54. Condenser Temperature Alarm Delay (Minutes)

หนวงเวลากอนที่ Condenser Alarm ทำงาน
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

56. Compressor Off With High Temperature Alarm of Condenser

หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอรเมื่อเกิด 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

Condenser Alarm High  NO = ไม และ YES = ใช

57. Compressor Off With Low Temperature Alarm of Condenser

หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอรเมื่อเกิด 


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

Condenser Alarm Low  NO = ไม และ YES = ใช

58. Maximum Voltage

แรงดันสูงสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด Alarm 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

เมื่อแรงดันต่ำกวาหรือเทากับ VPU - VHY

59. Minimum Voltage

แรงดันต่ำสุดที่ทำใหเกิด Alarm และจะหยุด Alarm 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

เมื่อแรงดันสูงกวาหรือเทากับ VPU + VHY

60. Voltage Hysteresis

แรงดันที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให Volt Phase Alarm 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

หยุดทำงาน

62. Voltage Alarm Configuration
กำหนดรูปแบบการทำงานเมื่อเกิด Volt Photection Alarm   


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

ALM 
STB 

OFF 
ของเอาทพุต 

เอาทพุตจนกวาจะเริ่มตนการทำงานของ

= แสดงสัญญาณเตือนและหยุดการทำงาน
= แสดงสัญญาณเตือน 

= แสดงสัญญาณเตือนและหยุดการทำงานของ

คอนโทรลเลอรใหม

63. Serial Address

Address สำหรับการเชื่อมตอ RS485
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

64. Baud Rate

Baud Rate สำหรับการเชื่อมตอ RS485
  ํC

.
  ํC

SET

Menu 2

9.6 
19.2  
38.4 

= 9600 bps
= 19200 bps
= 38400 bps

65. ON OFF Key Enable

ตั่งคาเปดใชงานปุมเปดปดคอนโทรลเลอร 
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

DIS 
EN 

= Disable (ปดใชงาน)
= Enable (เปดใชงาน)

66. Dongle

ดาวนโหลดหรืออัปโหลดพารามิเตอรตางๆ ไปยัง Dongle 


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

UP = อัปโหลด 
DOW = ดาวนโหลด 

(พารามิเตอรนี้จะแสดงเมื่อเชื่อมตอกับ Dongle เทานั้น)

67. Control Probe Display

แสดงอุณหภูมิที่ Room Probe วัดได
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

68. Evaporator Probe Display

แสดงอุณหภูมิที่ Evaporator Probe วัดได
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

69. Third Probe Display

แสดงอุณหภูมิที่ Third Probe วัดได
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

70. Fourth Probe Display

แสดงอุณหภูมิที่ Fourth Probe วัดได
  ํC


  ํC

SET

Menu 2

71. Voltage Display

แสดงแรงดันที่วัดได
  ํC


  ํC

SET

Menu 1

72. Factory Reset

สำหรับรีเซ็ตคาพารามิเตอรตาง ๆ กลับไปยังคา


  ํC


  ํC

SET

Menu 2

73. Software Revision

แสดงเวอรชั่นของซอฟตแวร
  ํC   ํC

SET

Menu 1

ที่ตั้งจากโรงงาน

SET

รูปที่ 10 ฟงกชั่นการทำงานของ Alarm

61. Voltage Alarm Delay (Minutes)

หนวงเวลากอน Volt Protection Alarm ทำงาน


  ํC


  ํC

SET

Menu 1

.

P2 = Probe 2
P4 = Probe 4

P3 = Probe 3
P1 = Probe 1

SET = Set Point
VP = Virtual Probe (อุณหภูมิระหวาง P1 และ P2)

P2 = Probe 2
P4 = Probe 4

PVP
100 X (P1-P2) + P2

0 = Integer

PPR
100 X (P1-P2) + P2

(0 = ปดการใชงาน)

DEFAULT SETTING VALUES (คาตั้งตน)

Description Parameter

1. Set Point

5. Operating Mode

6. Type of Probe

7. Evaporator Probe Available

8. Third Probe Available

9. Fourth Probe Available

10. Control Probe Calibration

11. Evaporator Probe Calibration

12. Third Probe Calibration

13. Fourth Probe Calibration

14. Temperature Unit

SET

HY

US

LS

OPM

TPB

P2A

P3A

P4A

P1C

P2C

P3C

P4C

C/F

2. Hysteresis

3. Maximum Set Point

4. Minimum Set Point

Value

-5.0

CL

n10

YES

NO

NO

0.0

0.0

0.0

0.0

C

2.0

100

-40.0

Value

LS : US

CL : HT

P02 : N10

NO : YES

NO : YES

NO : YES

-20.0 : 20.0

-20.0 : 20.0

-20.0 : 20.0

-20.0 : 20.0

C : F

0.1 : 25.5

LS : 130

-40.0 : US

15. Decimal point

16. Controller Display

17. Remote Display

18. Display Stability

19. Percentage of Virtual Probe

DP

CDP

RDP

DPS

PVP

0.0

P1

P1

0.0

50

0 : 0.0

P1 : VP

P1 : VP

0.0 : 20.0 min (res. 10 sec)

0 : 100

20. Compressor and Defrost Start Up Delay 

22. Set Point for Continuous Cycle

23. Length for Continuous Cycle

24. Percentage of First and Second Probe For Regulation

25. Delta Temperature During an Energy Saving Cycle

26. Compressor ON Time During Faulty Probe

27. Compressor OFF Time During Faulty Probe

28. Type of Defrost

29. Probe Selection for Defrost End

30. Defrost End Temperature

OSD

CCT

CCS

CCL

PPR

HES

COF

CFF

TDF

DFP

DFT

21. Minimum Time Between Compressor Cycle

0

-5.0

0.0

100

0.0

15

30

ELC

P2

8.0

1

0 : 255 min

-40.0 : 130

0.0 : 24.0 hours (res. 10 min)

0 : 100

-30.0 : 30.0

0 : 255 min

0 : 255 min

ELC : HOT

NP : P4

-40.0 : 50.0

0 : 255 min

31. Defrost Length

32. Interval Between Defrost Cycle

33. Defrost Drip Time

34. Defrost After Start Up

35. Start Up Defrost Delay

DFL

DFC

DDT

DFS

DSD

30

6

0

NO

0

0 : 255 min

0 : 120 hours

0 : 255 min

NO : YES

0 : 255 min

36. Defrost Delay After Continuous Cycle DAC

DFD37. Display During Defrost

0.0

DT

0.0 : 24.0 hours (res. 10 min)

RT : DEF

40. Digital Input Alarm Delay

41. Number of Pressure Switch Activation

42. Compressor Status When Open Door

43. Output Restart After Door Open Alarm

44. Temperature Alarms Configuration

45. Maximum Temperature Alarm

DIP

DIC

DID

NPS

COD

ORD

ALC

ALU

38. Digital Input Polarity

39. Digital Input Configuration

15

15

CMP

YES

5

110

CL

DOR

0 : 255 min

0 : 255

NO : CMP

NO : YES

0 : 8

DEV : [0.0 : 50.0]

OP : CL

EAL : ES

ABS : [ALL : 130]

46. Minimum Temperature Alarm ALL -40.0
DEV : [0.0 : 50.0]

ABS : [-40.0 : ALU]

47. Alarm Hysteresis

51. High Temperature Alarm of Condenser

52. Low Temperature Alarm of Condenser

53. Condenser Alarm Hysteresis

54. Condenser Temperature Alarm Delay

55. Condenser Temperature Alarm Exclusion at Start Up

56. Compressor Off With High Temperature Alarm

AHY

ALD

ASD

CTA

CAU

CAL

CAH

CAD

CAS

COU

48. Temperature Alarm Delay

49. Temperature Alarm Start Up Delay

50. Probe Selection for Temperature Alarm of Condenser

1.0

110

-40.0

5

15

1.3

NO

15

1.3

P4

0.1 : 25.5

-40.0 : 130

-40.0 : 130

0.1 : 25.5

0 : 255 min

0.0 : 24.0 hours (res. 10 min)

NO : YES

0 : 255 min

0.0 : 24.0 hours (res. 10 min)

NP : P4

57. Compressor Off With Low Temperature Alarm 
COL

VPU58. Maximum Voltage

NO

140

NO : YES

VPL + 10 : 140 (รุน 115)

67. Control Probe Display

71. Voltage Display

72. Factory Reset

73. Software Revision

DP1

DP2

DP3

DP4

V

RSE

REV

68. Evaporator Probe Display

69. Third Probe Display

70. Fourth Probe Display

-

-

NO

1.0

-

-

-

-

-

NO : YES

-

-

-

-

61. Voltage Alarm Delay

62. Voltage Alarm Configuration

63. Serial Address

64. Baud Rate

65. ON OFF Key Enable

66. Dongle 

VPL

VHY

VAD

VAC

ADR

BDR

ONF

DOG

59. Minimum Voltage

60. Voltage Hysteresis

1

STB

1

19.2

DIS

UP

80

10

0 : 255 min

ALM : OFF

1 : 247

9.6 : 38.4

DIS : EN

UP : DOW

80 : VPU - 10 (รุน 115)

0 : 50

of Condenser

of Condenser

260 VPL + 10 : 260 (รุน 230)

180 180 : VPU - 10 (รุน 230)

55. Condenser Temperature Alarm Exclusion at Start Up (Hours)

หนวงเวลากอนที่ Condenser Alarm ทำงาน 
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