
VPM-01-D VOLTAGE PROTECTION

(คุณสมบัติทางดานเทคนิค)TECHNICAL SPECIFICATION
Model. VPM-01-D VPM-01-220-D VPM-01-380-D

Power Supply
220VAC ±15% 50Hz 

(Auxiliry Supply)
No Auxiliry Supply No Auxiliry Supply 

Power Consumption 3 VA

Display 7-Segment, Size0.39Inch, 4 Digit, 1 Row

Input

Voltage
Range

330-430 VAC(3ø)

Phase 
Sequence Phase Sequence

Start 
Delay Time 1 - 3600 Sec

Trip 
Delay Time

0 - 3600 Sec

%Unbalance 1 - 30%

Accuracy 0.25% Full Scale

Output
Relay Output 1 Relay Output 10A 250VAC

Time Delay 0 - 3600 Sec

Ambient
Operation

Temperature -10 ํC to 60 ํC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient

Storage

Temperature

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP40

Installation DIN RAIL Mounting

Material ABS-V0

Size (mm.) 61 x 90 x 55

Weight 240g.

VPM-01-D เปน Voltage Protection ที่แสดงผลและตรวจวัดแรงดันไฟฟาแบบ

Digital ซึ่งทําใหการแสดงผลมีคาที่ชัดเจน เที่ยงตรง

VPM-01-D จะเริ่มทํางานและสามารถตั้งคาเวลาหนวงกอนเริ่มทํางานไดตั้งแต 

1-3600 Sec. แตถาตั้งลําดับเฟสไมถูกตอง Relay จะไมทํางานและไมหนวงเวลาเมื่อเริ่มทํางาน

แลวจะจับความผิดปกติของแรงดันไฟฟา ถาแรงดันสูงเกินหรือตํ่ากวาคาที่ตั้งไว หรือเฟสไม

สมดุลยเกินกวา % ที่ตั้งไว หรือเฟสขาดหาย Relay จะสั่ง OFF ภายในเวลา 0-3600 Sec.

(Trip Delay Time) ซึ่งสามารถตั้งใหตัดเร็ว หรือหนวงเวลาไดเมื่อระดับแรงดันไฟฟา กลับเขาสู

ยาน ที่ตั้งไว Relay จะกลับมา ON อีกครั้งภายในเวลา 1-3600 Sec.(Output ON Delay Time) 

ตามเวลาที่ตั้งไว 

 

VPM-01-D ตัดวงจรหรือ Relay OFF แลว จะสามารถเรียกดูสาเหตุของ Relay OFF ไดจาก

หนา Display วาเกิดจาก Over-Under Voltage Unbalance หรือ Phase Loss, 

Phase Sequence

นอกจากนั้นยังมีใหเลือก 2 แบบคือ มี Auxiliary Supply ทําใหยานการวัดแรงดัน

ไฟฟาไดกวาง และแบบไมมี Auxiliary Supply โดยแรงดันไฟฟาที่วัดจะเปนตัว Supply ให

VPM-01-D ดวย ทําใหยานการวัดแคบกวาแบบที่มี Auxiliary Supply

% Unbalance หรือ % ของแรงดันไฟฟา แตละเฟสที่ตางกันสามารถ

ตั้งคาได 0-30 %

W=55 H=61

L=90

8

8

48 35

(ขนาดและรูปราง)DIMENSION

(คุณสมบัติ)DESCRIPTION

(คุณสมบัติทั่วไป)GENERAL DESCRIPTION

VPM-01-D เปน Voltage Protection สําหรับปองกันไฟตก-ไฟเกิน เฟสขาดหาย,   •
เฟสไมสมดุลย, สลับเฟส
แสดงผลดวย 7-Segment 4 หลัก ขนาด 0.39 นิ้ว
 

•
รีเลยเอาทพุท 1 เอาทพุท ขนาด 10A 250VAC
 

•
มี Memory จําสถานะของสาเหตุการตัดวงจร (OFF) ครั้งลาสุด ซึ่งสามารถเรียกดูได
ติดตั้งแบบ DIN RAIL

 

•
LED แสดงสถานะของรีเลยเอาทพุท
มี Supply ทั้งแบบ Auxiliary Supply และไมมี Auxiliary Supply•

•

(วงจรการตอใชงาน)WIRING DIAGRAM
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การตรวจจับ Unbalance Voltage

Function นี้จะทําการตรวจสอบวาคาแรงดันไฟฟาของแตละเฟสเทียบกับคาแรงดัน

เฉลี่ยของทั้ง 3 เฟส มีคาตางกันเกินกวา %Unbalance ที่ตั้งไวหรือไม หากมีคาสูงกวาจะทําการ
หนวงเวลา 8 วินาที แลว Output Relay จะหยุดทํางาน การคํานวนหาคา %Unbalance เปนไป

ตามคาสมการ (1), (2) และ (3)

% UBL = 100 x VMD   (1)  

Vavg = Va+Vb+Vc  (2)

VMD คือคา Absolute สูงสุดของผลตางแรงดันไฟฟาแตละเฟส
กับคาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย

VMD  = Max ( Va-Vavg ,  Vb-Vavg ,  Vc-Vavg )  (3)
ตัวอยาง   Vavg = 183V.   Va = 110V.   Vb = 220V.   Vc = 220V.

 Va-Vavg  = 73  Vc-Vavg  = 37V.
 Vb-Vavg  = 37 
% UBL = 100 x  73   = 39.89%

 
 : Over Voltage

 : Unbalance Voltage
 : Under Voltage

 : Phase Loss
 : Phase Sequence Fail
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Digital Display
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(การติดตอสั่งซื้อ)ORDERING CODE

สูตรการคํานวณ % Unbalance
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ตาราง SPEC

 

 

OPERATION DISPLAY


1-8 sec.

7. Phase loss delay time setting

0 : Disable

0 : Disable
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 : no fault

วิธีการกดปุม Clear Start Time

โดยกดปุม     คางไว 5 วินาที หลังจากนั้นจะทําการ Clear Start Time ณ ขณะนั้น
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190-250 VAC(3ø)20-500 VAC(3ø)

-20 ํC to 80 ํC

NTSR

L N NCNO C Voltage Status Display Output LED Signal Fault Mem

เริ่มการทํางาน กระพริบ

สภาวะปกติ VAC

แรงดันสูงเกินพิกัด  VAC OV 

แรงดันตํ่าเกินพิกัด

Trip เฟสไมสมดุล

กลับเฟส

เฟสขาดหาย

 VAC

 VAC

 VAC

 VAC









UV

PL

PS

UBL

0-50%

Power On

Phase Loss 
Count >= PHLT

Phase Sequence

Over Volt   
Count >= OT

Under Volt 
Count >= OT

Unbalance 
Count >= 8

Output ON

START TIME 
Count >= ST

Output OFF

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

Yes

หมายเหตุ

การเช็ค Phase Loss ในระบบไฟฟา 3P4W หรือ 3P3W นั้น หากเกิด Phase Loss

จาก Breaker ที่ตนทางเพียง 1 Phase จะทําใหแรงดันยอนกลับจากโหลด 3 Phase มายังจุดวัด

แรงดันของอุปกรณ Meter ตางๆ ทําใหการตรวจเช็ค Phase Loss กรณีนี้ไมสามารถตรวจเช็คได

แตยังสามารถตรวจวัดจาก Under Voltage หรือ Unbalance ไดโดยการตั้งคาที่เหมาะสมกับ

หนางาน

N
L3
L2
L1

VPM-D

M

Magnetic
Output

หลังจาก VPM-01-D ตัดวงจรหรือ Relay OFF แลว จะสามารถเรียกหลังจาก

Flowchart การทํางานของ Output Relay


