
CM-003N
DCM-003N

DIGITAL VOLT METER (TRUE RMS.)
MINI DIGITAL VOLT METER (TRUE RMS.)

DCM-003NCM-003N

DCM-003N

CM-003N

DCM-003NCM-003N

48

96 11 80

kV

 



    

• Power ON 

 

than 2 seconds   
Press    key more 

Additional Alarm functions 
0 : None
1 : Stand-by sequence

 
1 : Absolute value High Low Band Alarm 
2 : Absolute value High Alarm
3 : Absolute value Low Alarm
4 : Absolute value High Low Range Alarm 

Key

กระพริบ 4 วินาที รอฮารดแวร
พรอมทำงาน

แสดงชื่อรุน

แสดงคาที่วัดได

 
. ตัวอุปกรณจะแสดงเวอรชั่นลาสุด

Input

Power Supply 110 VAC ±10 %  50-60 Hz

Ambient Operation
Temperature -10 ํC to 60 ํC
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature -20 ํC to 80 ํC 
Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Power Consumption

Display
7-Segment, 4 Digit

Material ABS-V0
Size 48x96x80 mm.
Weight 225 g.

3 VA

Protection Degree
IP52Front Protection Rating

Case Protection Rating IP30
Installation Panel, Mounting

Model CM-003N DCM-003N

10 - 24 VDC

Size 0.56 Inch

Accuracy
PT Ratio

2 M Ohm
Output

Input Impedance
1 Alarm 5A/250 VAC

2.5 VA

Size 0.39 Inch

1-400
± 0.5% of Full Scale

5-500 VAC 50 Hz

1 Alarm 3A/250VAC

35.25x79.6x69.6 mm.
150 g.

TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางดานเทคนิค)

220 VAC ±10 %  50-60 Hz

AC
DC 0-500 VDC

    - Absolute Value High Low Band Alarm

    - Absolute Value High Alarm

 

    - Absolute Value Low Alarm

    - Absolute Value High Low Range Alarm

มิเตอรวัดคาและแสดงผลคาแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC) แบบ TRUE RMS 

ที่ความถี่ 50-60 Hz และ แรงดันไฟฟากระแสตรง (DC) 

ยานการวัด 5 - 500 VAC, 0 - 500 VDC

แสดงผลดวย 7-Segment 4 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว (for CM-003N) 

มี 1 Alarm Relay Output โดยมี 4 Alarm Function ในการตั้งคา

สามารถตั้งคา PT Ratio ไดตั้งแต 1.0 - 400.0 และมี LED แสดงหนวยเปน kV

มีใหเลือก 2 ขนาด CM-003N (48 x 96 mm.) และ DCM-003N (35.25 x 79.6 mm.)

CM-003N

DCM-003N

10-24 V

10-24 V

CODE POWER SUPPLY

024 10-24 VDC

110 110 VAC 

CM-003N - -

INPUT

1 AC Input (5-500VAC)

2 DC Input (0-500VDC)

-

CODE POWER SUPPLY

024 10-24 VDC

220 220 VAC 

DCM-003N -

INPUT

INPUT

POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

INPUT

1 AC Input (5-500VAC)

2 DC Input (0-500VDC)

220 220 VAC 

Max. 3A/250V

Max. 5A/250V

-

5-500 V
0-500 V

5-500 V
0-500 V

• Display for Model



DIMENSION (ขนาดและรูปราง)

CUTTING PANEL (การเจาะติดตั้ง)

INSTALLATION (การติดตั้ง)

DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

และขนาด 0.39 นิ้ว (for DCM-003N)

OPERATION (ลักษณะการทํางาน)
           CM-003N/DCM-003N เปนอุปกรณวัด และแสดงผลคาแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC) 

แบบ TRUE RMS โดยมียานการวัด 5-500 VAC และสามารถตั้งคา PT Ratio ไดตั้งแต 1-400 สวน

รุนแรงดันไฟฟากระแสตรง (DC) มียานการวัด 0-500 VDC แบบตอตรง มี Alarm 1 Alarm Relay 

Output โดยมี 4 Function ในการตั้งคาสำหรับการตัดตอ Load ตามที่ตองการ

APPLICATION (ลักษณะการนําไปใชงาน)

ติดตั้งในตูคอนโทรล

เพื่อแสดงคาแรงดันไฟฟา

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เปนตน

WIRING DIAGRAM (วงจรการตอใชงาน)

ORDERING CODE (การติดตอสั่งซื้อ)

• Display for Version

• Operation Mode Display

1. PT Ratio

ตั้งคาตัวคูณ  0.1-400.0 

Key

2. PV Correction

 . ตั้งคาชดเชย คาที่วัดได 

Key

Key

3. Filter Input

  ตั้งคาหนวงเวลาแสดงผล 
0-15 Sec.



 

ทั้งหมด

ไม

4. Key Lock Setting

  เลือกฟงกชันดังดังตอไปนี้



 

ยกเวนโหมดการทำงาน

ล็อกโหมดเทานั้น

5. Function Setting for Alarm

  เลือกการทำงานของ Alarm

79.6 mm.

35.25 mm.

69.6 mm.

AL F
kV

Model

Unit: mm.(±0.5)

CM-003N
DCM-003N 69 29 34

6092 45 120
75

70 mm.

28 mm.

65 mm.

-3.00
-30.0
-300

- 3.00
- 30.0
- 300

ALARM OUTPUT : Process value (PV) to be used as Alarm Output. 

1. Absolute value High Low Band Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF

   ALL

HYS HYS

   ALH

2. Absolute value High Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF
HYS

   ALH

3. Absolute value Low Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF

   ALL

HYS

4. Absolute value High Low Range Alarm
Alarm
Output

PV

ON

OFF

ALL

HYS HYS

ALH

0 V.

0 V.

0 V.

0 V.

Stand-by Sequence : After starting operation of step, Alarm output
does not turn on unless the process value reach the value of OFF position
of alarm output

DECIMAL POINT

 การตั้งคาดิฟของอะลาม 

6.  High Limit Setting for Alarm

7.  Low Limit Setting for Alarm

8.  Hysteresis Setting for Alarm

Key

Key

การตั้งคาอะลามทางดาน Low

0.00
0

0.0- 20.00
- 2000

- 200.0
แปรผันตามทศนิยมที่แสดง

(จุดทศนิยม)

SETTING (การตั้งคา)

การแสดงผลของทศนิยมจะแปรผันตาม Potential Transformer Ratio โดย

PTR ระหวาง 0.1 ถึง 1.9 หนาจอจะแสดงทศนิยม 1 หลัก เชน  220.0 V

PTR ระหวาง 2.0 ถึง 19.9 หนาจอจะไมแสดงทศนิยม  เชน  2200 V

PTR ระหวาง 20.0 ถึง 199.9 หนาจอจะแสดงทศนิยม 2 หลัก  เชน  22.00 kV

PTR ระหวาง 200.0 ถึง 400.0 หนาจอจะแสดงทศนิยม 1 หลัก เชน  220.0 kV

ตัวอยาง  การตั้งคา PT 11kV/110V, Alarm High ที่ 12kV สามารถตั้งคาไดดังนี้

 PTR = 100.0 และ ALH = 12.00 โดยหนาจอจะแสดงทศนิยม 2 หลักเพราะ PTR เทากับ 100.0

การตั้งคาอะลามทางดาน High

0.00
0

*หากตั้งคาเปน High Low Alarm คาต่ำสุดที่ตั้งไดจะขึ้นอยูกับดาน Low

*หากตั้งคาเปน High Low Alarm คาต่ำสุดที่ตั้งไดจะขึ้นอยูกับดาน High

0.0- 99.99
- 9999

- 999.9
แปรผันตามทศนิยมที่แสดง

แปรผันตามทศนิยมที่แสดง
0.00
0

0.0- 99.99
- 9999

- 999.9
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